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Getriebe

Exzentergetriebe fiir extreme Beanspruchung

Von extremen Witterungsbedingungen in einer Raffinerie am Polarkreis
bis zum Einsatz im Lufter in der Wuste — ein Getriebe kann sich seine
Arbeitsbedingungen selten aussuchen. Hauptsache es funktioniert, und
zwar haargenau, superschnell und unkompliziert. Dieses Anforderungs-
profil erfullt das in einem L-Manipulator eingesetzte Cyclo-Getriebe.

BPP  Der Kraftprotz ist knapp 6m grof3
und wiegt 20 t. Sein 3,5 m langer Dreharm
schwenkt um 360 Grad und be dabei
ladende Werkstiicke priizise. Mit einer
holgenauigkeit der Arbeitsposition
on .02 Grad kann der Roboter einen Sat-
telschlepper oder jede andere Last bis zu
10 t, punktgenau und sanft wieder auf
dem Boden absetzen.
Der L-Manipulator, eine ieinsame
Entwicklung der Unternehmen IGM Ro-

stellers

Malf%stabe. Bei der Position :
massereicher Objekte von mehreren Ton-

nen ist das drehmomentiibertragende Ge-

: .Itriebe die Achillesferse, da durch das
e abrupte Bewegen der schweren
- Werkstiicke gewaltige
. Schockkrifte ent-

stehen.

Im Jahr 1930 zum
Patent angemeldet,
ist dies heute die
achte Generation
der Cyclo-Getriebe.







